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Zbiorcza roczna ocena jakosci wody nr 13/BAS/HK/25
na ptywalni w MEDICAL MARGARET SPA w Lodzi, ul. Pradzynskiego 103A
za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.
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Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.
W sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022r. poz. 1230)
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lodzi po przeprowadzeniu analizy:

1) parametréw jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktéorych mowa
w § 3 ust. 1 rozporzadzenia,

2) wynikow badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnia,

3) zakresu i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego ptywalnig
oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

4) wynikow badan probek wody pobranych na ptywalni w dniu 10 kwietnia 2024r., wykonanych
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lodzi,

stwierdza,
ze woda na plywalni w MEDICAL MARGARET SPA w Lodzi, ul. Pradzynskiego 103A
w okresie od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.
odpowiadala wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym
w zakresie parametréw okreslonych w zalgcznikach nr 1i2 do rozporzadzenia
“z nieprawidlowo$ciami w zakresie stezenie chloroformu.

UZASADNIENIE

Plywalnia w MEDICAL MARGARET SPA w Lodzi, ul. Pradzynskiego 103A posiada jedna kryta
nieckg basenowg z zamknietym obiegiem systemu cyrkulacji i uzdatniania wody. Woda doprowadzana na
ptywalnie pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodg z wodociggu publicznego Lodz - sieé
miejska. Woda w wodociggu publicznym £.6d7 jest monitorowana przez Zaklad Wodociggow i Kanalizacji
£6dz Sp. z 0.0. oraz przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lodzi. Jakosé wody
w w/w wodociggu jest zgodna z wymogami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r.w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

Zarzadzajacy ptywalnig zgodnie z § 3 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach prowadzit: biezgce obserwacje
wody w niecce basenowej, nadzor nad pracg urzagdzen systemu cyrkulacji i uzdatniania wody basenowej



oraz pomiary parametrow jakosci wody basenowej. Zarzgdzajgcy plywalnig prowadzit badania jakoéci
wody. zgoduie z ustalonym harmonogramem, w laboratorium posiadajacym akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji. czyli dwa razy w miesigeu. Sprawozdania z przeprowadzonych badan wody
przesylane byly do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lodzi. Probki wody pobierane byty
7 niecki basenowej. z systemu cyrkulacji wody basenowej oraz z natrysku. Badania wykonano w zakresie
nast¢pujacych parametrow:
- mikrobiologicznych — Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogélna liczba mikroorganizméw
w 36°C (woda basenowa) oraz Legionella sp. (woda ciepla z natryskow);
- fizykochemicznych — metnos¢, pH, potencjal redox, azotany, utlenialnos¢, glin, chlor wolny, chlor
zwiazany, chloroform, suma THM (trihalomatany).
Wyniki badan parametréw mikrobiologicznych i fizykochemicznych wskazuja, ze woda na ptywalni
spelniata wymagania okreslone w zalaczniku nr 1 i nr 2 do rozporzadzenia. Niemniej jednak w skali roku
stwierdzono ponadnormatywna ogélng liczbe mikroorganizméw w 36°C oraz ponadnormatywne stezenie
chloru zwiazanego i chloroformu, w nastepujacych punktach poboru probek wody (z podaniem ilosci
stwierdzonych przekroczen):
- niecka basenu rekreacyjnego: chlor zwigzany — jednokrotnie, chloroform — jednokrotnie,
- system cyrkulacji niecki basenowej: ogélna liczba mikroorganizméw w 36°C — jednokrotnie, chloroform
— jednokrotnie.
Przy czym badania w kierunku stezenia chloroformu wykonane zostaty przez zarzadcg cztery razy w roku,
bowiem wedtug rozporzadzenia parametr ten monitoruje si¢ raz na kwartat.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lodzi przeprowadzit badania probek wody na ptywalni w MEDICAL MARGARET SPA w Lodzi,
ul. Pradzynskiego 103A w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lodzi oraz
laboratorium Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lodzi, w pelnym zakresie parametrow
okreslonych w zalgcznikach nr 1 i 2 do rozporzadzenia. Na podstawie wynikéw badan wody basenowe;j
stwierdzono ponadnormatywne st¢zenie chloru zwigzanego, chloru wolnego, chloroformu, zawyzong
utlenialno$ci i zanizone pH w nastepujacych punktach poboru probek wody:
- niecka basenu rekreacyjnego: chlor zwigzany, chlor wolny, chloroform, utlenialnos¢ i pH;
- system cyrkulacji niecki basenowej: chlor zwigzany, chloroform i pH.
Skuteczno$¢ podejmowanych dziatan naprawczych potwierdzajg sprawozdania z kolejnych prowadzonych
badafl' - R

Ogolna liczba mikroorganizméw w 36°C jest wskaznikowym parametrem mikrobiologicznej
jakosci wody. Zrédlem zanieczyszczen mikrobiologicznego wody sg przede wszystkim osoby kapiace sie.
Ponadnormatywna ilo$¢ mikroorganizméw jest najczgsciej wynikiem nieprawidlowo zachodzacych
proceséw uzdatniania wody i mogg $wiadczy¢ o obecnosci w wodzie innych drobnoustrojow w tym
chorobotworczych. Dlatego istotne jest monitorowanie jednoczesnie innych wskaznikow zanieczyszezenia
wody, glownie kalowego, czyli bakterii Escherichia coli. Stwierdzona podwyzszona liczba
mikroorganizméw w 36°C jest sygnalem do podj¢cia wzmozonej dezynfekeji wody w celu usuniccia
potencjalnie wystepujacych w wodzie patogendw, nieoznaczanych w badanych probkach.

Podwyzszony wskaznik utlenialnosci w wodzie basenowej wskazuje na zwigkszony ladunek
roznego rodzaju zwigzk6w organicznych i nieorganicznych. Wskazane jest wowczas przeglad urzadzen
systemu uzdatniania wody, czyszczenie filtrow, regulacja dozowania koagulanta.



